
Aktive Antenne – Breitband-Internet-Zugang 
über Mobilfunknetze.



Indoor-Problematik ohne aktive Antenne

Gebäude schirmt abAußerhalb des Gebäudes optimale Netzabdeckung
(z.B. über UMTS / HSDPA / EDGE)

Jedoch kein oder nur unzureichender Empfang im Gebä ude

• Das Gebäude hat eine Wärmeschutzverglasung

• Das Gebäude besteht aus Stahlbeton

• Das Gebäude hat sonstige Abschirmungen

Außerhalb des Gebäudes schlechte oder kaum Netzabde ckung
(z.B. über UMTS / HSDPA / EDGE)

Folge: Kein oder nur unzureichender Empfang im Gebä ude

• Der Standort befindet sich am Zellenrand

Netz zu schwach



Außeneinheit

• UMTS Richtantenne, Integrierte UMTS-Verstärkereinheit
zum Ausgleich von Kabel- und Koppelverlusten

• Passive GSM-Einheit

• Montage an Wänden oder Masten möglich

Koaxialkabel, 15 Meter

• Bidirektionale Führung der HF-Signale

• Stromversorgung der Außeneinheit

Cradle

• Aufnahme des UMTS-Sticks

• Kopplung an die Aktive Antenne

• Stromaufnahme und Speisung der Außeneinheit

System Aktive Antenne



Volle Leistung am
Endgerät

Eigenschaften Aktive Antenne

UMTS Band I

• Aktive Antenne mit einem Gewinn von ca. 7 dB

• Optimaler Ausgleich von Kabel- und Koppelverlusten

• Erhöhung der Reichweite

• Damit: Sicherstellung stabiler Empfangsbedingungen

• Gewährleistung der maximalen Datenrate

Ausführung eines passiven GSM Zweiges in der Antenn e

Die Antenne ist für den Außeneinsatz konzipiert

• Montage an Mast oder Hauswand möglich

• Kabellänge von der Antenne bis zum Endgerät 15m 

• Koaxialkabel mit 3,2 mm Durchmesser für einfache 
Verlegung



Keine Dämpfungsverluste mit Aktiver Antenne

Mit aktiver Antenne

Signal wird um die auftretenden Kabel- und Koppeldämpfungen
verstärkt (20 dB) und somit verlustfrei an das Endgerät übertragen

Mit passiver Außenantenne

Signal wird mittels Außenantenne zwar empfangen, der Gewinn
geht jedoch durch Kabeldämpfung wieder verloren

Eingangs-
signal

Antenne

Signalverlust durch HF- Leitung

Kein Signalverlust durch HF- Leitung 
mit FWD-Verstärkerlösung

Signalverlust bei Außenantenne ohne 
FWD Verstärkerlösung

Kabellänge



Lösung mit Aktiver Antenne (Vorher-/Nachher-Verglei ch)

Schlechter bzw. kein Empfang  im Haus Stark verbesserte Empfangsqualität im Haus



Anwendungsbereiche und Zielgruppen
Anwendungsbereiche

• Gebiete ohne Ausbau DSL-Netz und/oder schwachem 
UMTS / HSDPA Empfang

• Gebäude mit Wärmeschutzverglasung und/oder aus 
Stahlbeton

• Transportable Lösung für Wochenendhäuser

• Mobile Endgeräte in schwer zugänglichen Räumen

• Fernauslesen von Zählern in Kellerräumen

• Medizinische Fernüberwachung

Zielgruppen

• Privatkunden

• Kleinere und mittlere Unternehmen

• Energieversorger

• Großunternehmen mit Filialbetrieb 
(Tankstellenketten, Supermarktketten)

• Pflegedienste


